ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ УФ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ


ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ  ДЛЯ ВЫБОРА  УФ  ОБОРУДОВАНИЯ  ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ  ВОЗДУХА,  ПОВЕРХНОСТИ
[image: image1.bmp]Название объекта внедрения УФ оборудования,
населенный пункт, наименование предприятия  
	1.    Тип обрабатываемого помещения   

         цех, склад, другое (указать)


	2.    Назначение обрабатываемого объекта   

         емкость, упаковка, продукция, другое (указать)


	3.    Габаритные размеры  обрабатываемого объекта     

         (метр)


	4.    Технические характеристики обрабатываемого объекта     

         скорость, производительность, температура, цикличность,  другое (указать)


	5.    Описание проблемы      

         


	6.    Требуемый результат после УФ обеззараживания      

         


	7.   Желаемый вид услуг   
	

	Изготовление УФ оборудования
	

	Доставка до объекта Заказчика
	

	Пуско-наладочные работы
	


	8.   Предприятие Заказчик:  

           (предприятие, адрес, телефон, факс)


Контактное лицо (ФИО)_______________________________

Ответственное  лицо: _______________/________________/

                                                                                                  (дата)                                         (подпись)      МП                                                      
	C-Петербург
	тел.: (812) 929-53-58, 949-53-58
	www.uv-systems.ru
	e-mail: uv-systems@mail.ru



